
Hinweise:
 

Der Standard- Alarm-Widerstand (R3) beträgt 1kOhm
und muss abhängig vom Anschluss der Komponenten des
Handfeuermelders (HFM) getauscht werden (siehe Tabelle).
Im letzten HFM muss ein Ruhe-Widerstand (R6) gesetzt werden.
Dieser ist ebenfalls abhängig vom Einsatz der Produktkombination.
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Komponenten
Nummer

Komponenten
Bezeichnung

Produktgruppe Ruhe-
Widerstand im
letzten HFM (R6)

Alarm-
Widerstand
(R3)

30205/31919
31936

TCM 3300 (B)* Grenzwertmodul 4k7 1k

32143/30941 BMZ 4/BMZ 6 Grenzwertklein-
zentrale

5k6 1k

30200/31306
32252/32000
31652 oder
31935 

IOM(e/s)*
3311(B)*
oder
IOM933-1

In-/Output-Modul 10k 4k7

30210
30096

CP CLI-X1
CP CLI-X2-R

8-fach-Grenzwert-
Interface/redundant

5k6 1k

30513
31916 oder
31939

AMD 3311
mini (B)* oder

In-/Output-Modul 10k 4k7

*optional
SDI933
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Note:
 

The standard alarm resistor (R3) of the push button detector (PBD)
is 1kOhm and must be changed refering to the component to which
the PBD is connencted to (see table below).
The last PBD must be equiped with an end of line resistor (R6).
This terminating resistor also depends on the product combination.
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Component
number

Component
name

Product group Terminating
resistor in last
MCP (R6)

Alarm
resistor
(R3)

30205/31919
31936

TCM 3300 (B)* Conventional module 4k7 1k

32143/30941 FCP 4/FCP 6 Conventional
fire control panel

5k6 1k

30200/31306
32252/32000
31652 or
31935

IOM(e/s)*
3311(B)*
or
IOM933-1

In-/Output module 10k 4k7

30210
30096

CP CLI-X1
CP CLI-X2 R

8x-conventional board
interface/redundant

5k6 1k

30513
31916 or
31939

AMD 3311
mini (B)* or
SDI933

In-/Output module 10k 4k7

*optional
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